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Systém vnějšího zateplení folií a fasádními 

deskami* 
 

Zateplíme o 10 dnů rychleji, pár tisíc 

levněji a ještě o 50% kvalitněji. 
» Tloušťka zateplení (vč. omítky): 8 cm                        

cena:  850 Kč/m
2
 bez DPH  

» Součinitel prostupu tepla U < 0,16 W/m
2
K 

  (odpovídá tloušťce 22cm EPS nebo minerální 

vlny)  

» Rozpočet (bez lešení a nátěru)    850 Kč/m
2
    

Zateplení je kalkulováno pro rovné plochy bez 

oken. 

  Cena je orientační, bez DPH a režijních 

výdajů. (např. Doprava, lešení, opravy a 

přizdívky apod.) 

 
POLOŽKOVÝ ROZPOČET. ±ȇǇƻőŜǘ ǇǊƻ ǇƭƻŎƘǳ нп Ȅ о m = 72 m, 4 okna 1,5 x 1,5 m: 
мΦ ǎǘǌŜǑƴƝ ƭŀǘŠ - ǳǇŜǾƴŠƴŞ ƘƻǊƛȊƻƴǘłƭƴŠ ƴŀ ȊŜř Ǿ ǊƻȊŜǎǘǳǇǳ то ŎƳ - celkem 120 m x 10 KőκōƳ 

  1 нлл Yő 

нΦ ƳƻƴǘłȌƴƝ ƳŀǘŜǊƛłƭ όƘƳƻȌŘƛƴƪŀ Ҍ ǾǊǳǘȅ Ǿ ǊƻȊǘŜőƛ Ǉƻ ул cm) 150 Ȅ рYőκƪǎ      трл Yő 

3. folie - ǇǌƛǎǇƻƴƪƻǾŀƴł ƪ оΦ ŀ рΦ ƭŀǘƛΥ тр Ƴн Ȅ мсΣрл 9ǳǊκƳн Ȅ нс YőκŜǳǊ 32 мул Yő 

пΦ ǇŀǊƻǘŠǎƴł Ǉłǎƪŀ олƳ      рул Yő 

рΦ ǎǘǌŜǑƴƝ ƭŀǘŠ ǳǇŜǾƴŠƴŞ ǾŜǊǘƛƪłƭƴŠΣ ǇǌƛǘƭŀőǳƧƝŎƝ Ŧƻƭƛƛ - celkem 180m x 10 Kő   1 улл Yő 

сΦ ƳƻƴǘłȌƴƝ ƳŀǘŜǊƛłƭ όǾǊǳǘȅ Ǿ ǊƻȊǘŜőƛ тоŎƳύ нлл x 3 Kő      слл Yő 

тΦ CŀǎłŘƴƝ ŘŜǎƪȅ 20ks 1200 x 3000mm, tl.8mm: 72 m
2
 x 10,82 USD/m

2
 Ȅ нл Yőκ¦{5   15 рум Yő 

8. Filler spec. lepidlo - ƴŀƴłǑƝ ǎŜ Řƻ ǎǇłǊȅ ƳŜȊƛ ŘǾŠ ŘŜǎƪȅ         сфм Yő 

9. Finisher Ҍ рŎƳ ŀǊƳƻǾŀŎƝ Ǉłǎƪŀ - ƴŀƴłǑƝ ǎŜ ƴŀ ǎǇłǊȅ Υ    1 мрн Yő 

tǊłŎŜΥ ōƻŘȅΥ мҌнҐпΣнƘΦΤ оҌпҐмΣуƘΦΤ рҌсҐнƘΦΤ тҌуҌфҐнƘΦΤ Celkem 10 ƘƻŘΦκн ƭƛŘƛ Ȅ олл YőκƘΦ    6 ллл Yő 

                                                                                                Celkem: ƳŀǘŜǊƛłƭ +  ǇǊłŎŜ na 72m2 =  60 534 Kč                             

 

*  Jako záklop folie byly použity fasádní desky 

hōƪƭŀŘƻǾł ŘŜǎƪŀ ǇǊƻ ǾƴƛǘǌƴƝ ƛ ǾŜƴƪƻǾƴƝ ǇƻǳȌƛǘƝΦ hŘǇǳȊǳƧŜ ǾƻŘǳΣ ƧŜ ƻƘƴƛǾȊŘƻǊƴłΣ ƴŜŘƛƭŜǘǳƧŜΦ 
bŜȊŀǇłŎƘłΣ ƧŜ ƻǘŠǊǳǾȊŘƻǊƴł ŀ ƻŘƻƭƴł ǇǊƻǘƛ ƧŀƪŞƳǳƪƻƭƛǾ ƴŀǇŀŘŜƴƝ ƘƳȅȊŜƳ őƛ ƘƭƻŘŀǾŎƛΦ 5Ɲƪȅ ǎǾŞ ƴƝȊƪŞ 
ƘƳƻǘƴƻǎǘƛ ŀ ǾŜƭƪŞ ǇŜǾƴƻǎǘƛ ƧŜ ǾƘƻŘƴł Ƨŀƪƻ ŦŀǎłŘƴƝ ƪǊȅŎƝ ŘŜǎƪŀ ƛ ǇǊƻ ǾȇǑƪƻǾŞ ōǳŘƻǾȅ ƴŜōƻ ǇŀƴŜƭƻǾŞ 
domy. 
WŜŘƴŀ ǎǘǊŀƴŀ ƧŜ ƘƭŀŘƪłΣ ŘǊǳƘł ƧŜ ǎǘǊǳƪǘǳǊƻǾŀƴł - ǇǌƛǇǊŀǾŜƴł ǇǊƻ ƴŀƴŜǎŜƴƝ ŦŀǎłŘƴƝ ōŀǊǾȅ (bez perlinky). 
±ƝŎŜ ƛƴŦƻǊƳŀŎƝ ƛ ȊǇǻǎƻōȅ ǳƪƻǘǾŜƴƝ ƴŀƭŜȊƴŜǘŜ na www.adum.cz  
!ƪǘƛǾƴƝ ȊŀǘŜǇƭŜƴƝ  ς о ŎƳ ǎƛƭƴł ǾƝŎŜǾǊǎǘǾł ŦƽƭƛŜΦ ¦ ƴƝ ǾȇǊƻōŎŜΣ Ǉǌƛ ȊŀǇƻőǘŜƴƝ ǾȊŘǳŎƘƻǾȇŎƘ ƳŜȊŜǊΣ 
ŘŜƪƭŀǊǳƧŜ ƛȊƻƭŀőƴƝ ǵőƛƴŜƪΣ Ƨŀƪƻ Ƴł нн ŎƳ ǇƻƭȅǎǘȅǊŜƴǳ ό w Ғ рΣм Ƴ2Yκ²ύΦ hŘǊłȌƝ ŜƭŜƪǘǊƻǎƳƻƎΣ 
ƴŠƪƻƭƛƪŀƴłǎƻōƴŠ ŘŜƭǑƝ ȌƛǾƻǘƴƻǎǘΣ ƭŜǇǑƝ ǾƭŀǎǘƴƻǎǘƛΣ ǊȅŎƘƭŜƧǑƝ ŀǇƭƛƪŀŎŜ ōŜȊ ƻƘƭŜŘǳ ƴŀ ǊƻőƴƝ ƻōŘƻōƝ, 
www.adum.cz 

http://www.adum.cz/
http://www.adum.cz/
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VYJNa92b; L½h[!2bN ! twh¢Lth¿#wbN ±[!{¢bh{¢L  

Z§kladem nov®ho syst®mu zateplen² rodinnĨch a bytovĨch (panelovĨch) domŢ je f·lie a 

unik§tn² fas§dn² deska. Konstrukļn² vzduchov® mezery, v nichģ se s§lav® teplo odr§ģ² zpŊt 

do budovy nebo v l®tŊ ven. U patrovĨch budov se do mezer vkl§daj² vodorovn® pŚep§ģky, 

coģ zlepġ² tepelnou izolaci a hlavnŊ zvĨġ² protipoģ§rn² ochranu. 

 

Jedinečnost desky je v tom, že je ohnivzdorná, mrazuvzdorná, její pevnost, rozměrová 

stabilita a další vlastnosti jsou významně lepší, než u desek na bázi běžného cementu nebo 

sádry. Toho bylo dosaženo díky novému složení desky, jehož základem je hořečnaté 

oxychloridové cementové pojivo. Tato tepelněizolační fasáda je konstruována na 

životnost přesahující v našich klimatických podmínkách 100 let. 

Při tloušťce zateplení 8 cm (u patrových budov 10 cm) jsou izolační vlastnosti lepší, než 

dvojnásobná tloušťka z konvenčních materiálů jako EPS nebo minerální vlna. Cena do 900 

Kč na 1 m
2
 bez DPH včetně práce (ceny nezahrnují lešení a finální nátěr). 

Fasádní desky jsou výjimečným materiálem. Vedle 

hořečnatého cementu obsahuje lehké, blíže 

nespecifikované plnivo a rozptýlená skelná vlákna 

jako ztužující přísadu, která je odolná vůči působení 

alkalických látek. 

Jedna strana desky je hladká, druhá strana má režný 

povrch. Deska má vynikající a trvale stabilní 

vlastnosti, zejména stálé rozměry (nedilatuje), dále 

pevnost, tuhost a požární odolnost: do 800°C je 

chemicky stabilní a až do 1200°C odpuzuje plameny. 

Je zároveň velmi lehká a šetrná ke zdraví i životnímu 

prostředí během celého životního cyklu. 

Hladký povrch je vhodný pro nátěry nebo tapetování 

bez předčištění. Hrubá strana slouží k upevnění 

keramické dlažby nebo natažení fasádní barvy ap. 

Pokud se na desky lepí keramický obklad (koupelny), doporučuje se používat lepidlo na bázi 

ředidel. 

Požární odolnost je jedinečná a také řeší ochranu proti šíření případného požáru.  

Jedna z velmi užitečných aplikací desek patří do kategorie jeho využití jako obkladu, nebo 

finálního pohledového materiálu. Desky jsou totiž důležitou součástí vnějšího systému 

zateplení se vzduchovými mezerami pro rodinné a bytové domy.  Zde jsou použity jako 

fasádní obklad či záklop, který se vyznačuje vysokou odolností proti působení povětrnostních 

vlivů s vysokou mechanickou a již popsanou protipožární odolností. U zateplení bytových 

domů je pomocí vodorovných přepážek zabráněno, aby v případě požáru vzniklo komínové 

proudění horkých plynů a šířil se oheň.  

 

Z výroby Jsou desky expedovány v bílém provedení a lze je používat přímo tak jak jsou, 

lícovým, tzn., leštěným povrchem ven, nebo může být upraven barevným nátěrem. Třetí 

možnost je orientovat desky opačně, tzn. hrubým povrchem ven a aplikovat keramický či jiný 

obklad nebo omítku, včetně klasické silnovrstvé.  


